„Remont estakady drogowej północnej w ciągu ul. Gen. J. Dąbrowskiego przy ul. F. Ossendowskiego w Łodzi”

Nr sprawy ZDiT-DZ.2620.10.2021


Formularz nr 1
	FORMULARZ OFERTY


OFERTA NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA
Remont estakady drogowej południowej w ciągu ul. Gen. J. Dąbrowskiego                                                       przy ul. F. Ossendowskiego w Łodzi 
Nr sprawy ZDiT-DZ.2620.10.2021
                                          Zamawiający :
Miasto Łódź - 

Zarząd Dróg i Transportu 

90- 447 Łódź 

ul. Piotrkowska 173 

I.
Niniejszą ofertę składa:
	L.p.
	Nazwa Wykonawcy

(Nazwy wszystkich Wykonawców składających wspólną ofertę)*
	Adres (y) Wykonawcy(ów)
	NIP

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


II. Przedstawiciel wykonawcy uprawniony do kontaktów

[wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie na n/w adres korespondencyjny/skrzynki ePUAP/ e-mail]
	Imię i Nazwisko
	

	Adres
	

	Telefon
	

	Adres e-mail 
do korespondencji
	

	Adres skrzynki  ePUAP
	


III. Deklaracja Wykonawcy:
W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla w/w zamówienia:

Ja/My*, niżej podpisany/i*, niniejszym oświadczam/y*, co następuje:

1. a) Zapoznałem/liśmy* się i w pełni oraz bez żadnych zastrzeżeń akceptuję/emy* treść Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej w dalszej treści SWZ, wraz z wyjaśnieniami 
i zmianami.
b) Zapoznałem/liśmy* się i w pełni respektuję/emy* postanowienia zawarte odpowiednio w  Instrukcji użytkownika systemu miniPortal–ePUAP oraz Regulaminie ePUAP-u.

2. W pełni i bez żadnych zastrzeżeń akceptuję/emy* warunki umowy na wykonanie zamówienia zapisane w SWZ w szczególności warunki płatności zgodnie z postanowieniami zawartymi w Tomie III SWZ – Formularz aktu umowy. 
3. Kryterium pozacenowe 
W zakresie kryterium „termin wykonania zamówienia” oferuję/emy* wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami zapisanymi w SWZ i obowiązującymi przepisami w terminie: do …………. miesięcy od dnia przekazania terenu budowy
Uwaga:

1) Należy wskazać termin, w jakim Wykonawca oferuje wykonanie zamówienia zgodnie z opisem pkt 19.3.3. Tomu I SWZ.
2)  Zamawiający zastrzega, iż maksymalny termin realizacji zamówienia wynosi do 15 miesięcy          od dnia przekazania terenu budowy.

Zamawiający w kryterium „Termin wykonania zamówienia” przyznawać będzie następujące punkty:

- oferta z terminem wykonania zamówienia w terminie do 15 miesięcy od dnia przekazania terenu budowy otrzyma 0 pkt.

- oferta z terminem wykonania zamówienia w terminie do 14 miesięcy od dnia przekazania terenu budowy otrzyma 10 pkt.

- oferta z terminem wykonania zamówienia w terminie do 13 miesięcy od dnia przekazania terenu budowy otrzyma 20 pkt.

3) Oferty z innymi terminami wykonania zamówienia ( tj. np. do 12 miesięcy od dnia przekazania terenu budowy/ do 16 miesięcy od dnia przekazania terenu budowy) niż wskazano powyżej będą podlegały odrzuceniu jako niezgodne z treścią SWZ.
4) Z uwagi na proces technologiczny, maksymalna liczba miesięcy o ile Wykonawca może skrócić termin wykonania zamówienia wynosi do 2 miesięcy. Oferty Wykonawców, którzy zaoferują skrócenie terminu wykonania o więcej niż 2 miesiące  zostaną odrzucone jako niezgodne z treścią SWZ.
5) W przypadku, gdy Wykonawca nie określi w pkt III. 3. Formularza oferty (Formularz Nr 1), deklarowanego terminu wykonania zamówienia, Zamawiający przyjmie, że deklarowanym terminem wykonania zamówienia jest maksymalny termin wykonania zamówienia, oferta otrzyma w tym kryterium 0 pkt.
6)W przypadku, gdy Wykonawca w Formularzu oferty w pkt 3 poda więcej niż jeden termin określający termin wykonania spośród określonych w pkt 19.3.3.a) - Zamawiający przyjmie do oceny punktowej ofert w tym kryterium  dłuższy termin spośród zaoferowanych.
4. Informuję/my*,że wybór mojej/naszej* oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, w związku z czym wskazuję/my* nazwę (rodzaj) towaru/usługi, których dostawa/świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, ich wartość bez kwoty podatku VAT (wg Ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług t.j. Dz. U.z 2020r. poz. 106) oraz stawkę podatku od towarów i usług, która zgodnie z moją/naszą*, będzie miała zastosowanie:
	Lp.
	Nazwa (rodzaj)  towaru/usługi, których dostawa/świadczenie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego
	Wartość towaru/usługi bez kwoty podatku VAT [PLN]
	Stawka podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała zastosowanie [%]
	Opcjonalnie : Nr pozycji towaru/usługi w załączniku do Ustawy z dnia 11.03.2004r.o podatku od towarów i usług)

	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	
	
	


Uwaga! 

1. Nie wypełnienie tabeli rozumiane będzie przez zamawiającego jako informacja o tym, że wybór oferty wykonawcy nie będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego.
 2. Tabelę należy powielić odpowiednio do ilości części, w których przyjęto ten obowiązek.
5. Oferuję(emy) wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę brutto: ….......................... PLN
    w tym  podatek VAT – ….. % zgodnie z obowiązującymi przepisami
      UWAGA:  

W przypadku wypełnienia tabeli w pkt. 4 do ceny oferty brutto nie dolicza się podatku VAT od wartości pozycji wskazanych w tej tabeli.
6. Kryterium pozacenowe

W zakresie kryterium „okres gwarancji jakości” zobowiązuję/my* się do udzielenia gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia na okres: 
           (należy oznaczyć znakiem „x” jeden wybrany kwadrat)

· 36 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego
· 48 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego
· 60 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego
· 72 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego
· 84 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego
7. Uważam(my) się za związanego/ych niniejszą ofertą w terminie określonym w SWZ. 
8. Składam(y) niniejszą Ofertę:

a) w imieniu własnym*
b)
jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia. 
Ponadto oświadczamy, że będziemy odpowiadać solidarnie za wykonanie niniejszego zamówienia*.
9. Nie uczestniczę(ymy), jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenia niniejszego zamówienia.
10. Wadium zostało wniesione w kwocie ........... zł w dniu ….............. r. w formie ..………………….…*

11. W przypadku odstąpienia przez nas od zawarcia umowy, nie będziemy rościć pretensji do wniesionego wadium.

12. W przypadku wybrania mojej(naszej) oferty deklaruję(my) wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz podpisanie umowy zgodnie z wymaganiami 
przedstawionymi w SWZ w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 
13. Oświadczam(my), że na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu będę/będziemy polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, o których mowa w art. 118 ustawy Pzp,  w niżej wskazanym zakresie**:
Uwaga: 
1) W sytuacji, gdy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, wówczas składa wraz z ofertą dokument/dokumenty, o których mowa w pkt. 6.4.3. SWZ.

2) Niewypełnienie tabeli rozumiane będzie przez Zamawiającego jako informacja o tym, że Wykonawca nie polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby.
3) W przypadku wykonywania części prac przez podwykonawcę będącego jednocześnie podmiotem udostępniającym zasoby, na które powołuje się Wykonawca, w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, zakres  przedmiotu zamówienia realizowany przez podmiot udostępniający zasoby winien być tożsamy z zobowiązaniem do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
	Lp.
	Nazwa  podmiotu udostępniającego zasoby

na którego będzie polegał Wykonawca
	Warunek udziału w postępowaniu, którego dotyczy 
udostępniany zakres
	Zakres  przedmiotu zamówienia realizowany przez podmiot udostępniający zasoby 

	1
	2
	3
	4

	
	
	
	

	
	
	
	


14. Oświadczam/my*, że zamówienie zrealizuję/my przy udziale podwykonawcy/ców, 
        w zakresie niżej opisanych części zamówienia***:
	Lp.
	Nazwa/Firma podwykonawcy

(jeżeli jest znana)
	Opis części zamówienia,

które będą zlecone Podwykonawcom

	1
	2
	3

	
	
	

	
	
	


Uwaga:

Niewypełnienie tabeli rozumiane będzie przez Zamawiającego jako informacja o tym, że Wykonawca nie zamierza powierzyć wykonania żadnych części zamówienia podwykonawcom.

15. Zobowiązuję/my się do udzielenia rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia na okres 36 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego.
16. Zobowiązuję/emy* się udzielić gwarancji jakości i rękojmi na zieleń na okres 
36 miesięcy (z pielęgnacją i utrzymaniem w tym m.in. koszenie i podlewanie) obejmującą m.in. systematyczne koszenie trawy oraz umożliwienie jej wzrostu z jednoczesnym uniemożliwieniem wzrostu chwastów.
17. Oświadczam(my), że wypełniłem/wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art.13 lub art. 14 RODO**** wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem/pozyskaliśmy* w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
18. Na podstawie art.127 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Pzp) wskazuję nazwę i numer postępowania (oznaczenie sprawy) o udzielenie zamówienia publicznego oraz podmiotowe środki dowodowe, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczenia lub dokumenty, o których mowa w § 6 - 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, przechowywane przez Zamawiającego zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 273 ust. 1 ustawy Pzp i potwierdzam ich prawidłowość i aktualność

należy wypełnić, jeżeli oświadczenia lub dokumenty, o których mowa w § 6-9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczenia lub dokumenty przechowywane przez zamawiającego zgodnie z art. 78 ust. 1 Pzp)
	Nazwa postępowania
	Numer postępowania (oznaczenie sprawy, 
do której dokumenty zostały dołączone)
	Rodzaj oświadczeń lub dokumentów (znajdujących się w posiadaniu zamawiającego). 


	
	
	

	
	
	


19. Pozostałe dane Wykonawcy/ Wykonawców*
	              Nazwa                 Wykonawcy 

Rodzaj Danych
	
	

	NIP
	
	

	Regon
	
	

	Nr konta bankowego, na które należy zwrócić wadium (w przypadku wniesienia wadium w formie pieniądza)
	
	

	Rodzaj 
Wykonawcy  *****:
	mikroprzedsiębiorstwo
	TAK/NIE*
	mikroprzedsiębiorstwo
	TAK/NIE*

	
	małe przedsiębiorstwo
	TAK/NIE*
	małe przedsiębiorstwo
	TAK/NIE*

	
	średnie przedsiębiorstwo
	TAK/NIE*
	średnie przedsiębiorstwo
	TAK/NIE*

	
	jednoosobowa działalność gospodarcza
	TAK/NIE*
	jednoosobowa działalność gospodarcza
	TAK/NIE*

	
	osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej 
	TAK/NIE*
	osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej 
	TAK/NIE*

	
	inny rodzaj
	TAK/NIE*
	inny rodzaj
	TAK/NIE*


Miejscowość i data:……………….. __ __ 2021 r.


                                                      Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych)

do podpisania formularza (pliku) w imieniu Wykonawcy(ów).

                                                                      Oferta w formie elektronicznej winna być podpisana

                                                                                                kwalifikowanym  podpisem elektronicznym
# należy podać nr części na którą jest składana oferta.
*      niepotrzebne skreślić lub usunąć  

** 
jeżeli wykonawca nie będzie polegał na podmiotach udostępniających zasoby, o którym mowa w art. 118 ustawy Pzp, należy wpisać „NIE DOTYCZY”
*** 
należy podać informacje dotyczące podwykonawcy/ów, o których mowa w art. 462 ust. 1 ustawy  Pzp. Jeżeli wykonawca nie będzie realizować zamówienia przy udziale podwykonawców należy wpisać „NIE DOTYCZY”.
****
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). 

*****wg definicji zawartych w Ustawie z dnia 6 marca 2018 roku Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162ze zm.) art. 7 ust 1 pkt 1) – 3.
Formularz Nr 2
	FORMULARZ CENOWY


Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

Remont estakady drogowej południowej w ciągu                                                               ul. Gen. J. Dąbrowskiego  przy ul. F. Ossendowskiego w Łodzi 
Nr sprawy ZDiT-DZ.2620.10.2021
ja/(my) niżej podpisany/i* ..........................................................................................................,
reprezentując Wykonawcę/ Wykonawców...............................................................................

oferuję/emy* wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z poniżej przedstawionymi cenami: 

	L.P.
	Nr  STWiORB
	Rodzaj  robót
	j.m.
	Ilość
	Wartość jednostkowa  netto [zł]**
	Wartość robót netto [zł]**

kol 5 x kol.6

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6
	7.

	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

	 

1

 
	D.01.02.03.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
	Wyburzenie obiektów budowlanych
	 
	 
	
	 

	
	
	a) rozbiórka żelbetowych gzymsów na przęsłach i 
	 
	 
	
	 


	
	
	skrzydełkach
	 m3 
	48,7
	
	 

	2
	
	b) rozbiórka betonu wypełniającego w chodniku i pasie
	 
	 
	
	 

	 

 
	
	bezpieczeństwa
	 m3 
	266,5
	
	 

	
	
	c) rozbiórka balustrad z kształtowników stalowych na obiekcie
	 
	 
	
	 

	3
	
	 - na przęsłach 
	m
	418,0
	
	 

	4
	
	 - na schodach 
	m
	52,8
	
	 

	5
	
	d) demontaż osłon przeciwporażeniowych na obiekcie wysokość 
	 
	 
	
	 

	 

6
	
	1,8 m, segmenty o długości 1,5 i 1,0 m
	m
	53
	
	 

	
	
	e) demontaż barier stalowych przekładkowych na obiekcie
	m
	379,1
	
	 

	7
	
	f) demontaż barieroporęczy stalowych na obiekcie 
	m
	65
	
	 

	8
	
	g) rozbiórka izolacji na obiekcie
	 m2 
	3 664
	
	 

	9

 
	
	h) skucie skorodowanego nadbetonu na wierzchu przęseł
	 
	 
	
	 

	
	
	 - nad podporami gr.3 cm i na przęsłach 
	 m3 
	360,7
	
	 

	10

 
	
	i) demontaż płyt żelbetowych między estakadą drogową i
	 
	 
	
	 

	
	
	estakadą tramwajową - płyt o wym. 1,0x2,8x0,15 m
	szt.
	60
	
	 

	11
	
	j) skucie skorodowanego betonu na spodzie przęseł (gł.do
	 
	 
	
	 

	 

 

 

 

 

 

 
	 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
	5 cm) przyjęto 8% powierzchni
	 
	 
	
	 

	
	
	 - sufitowe - 3576,9
	 
	 
	
	 

	
	
	 - pionowe (elewacje) - 372,0
	 
	 
	
	 

	
	
	 - belki wewnątrz - 3333,2
	 
	 
	
	 

	
	
	 - poprzecznice wewnętrzne. i skrajne  471,7
	 
	 
	
	 

	
	
	pow.łącznie - 7753,8m2; pow.skorodowanego betonu - 620,0m2
	 m2 
	620
	
	 

	
	
	ilość gruzu betonowego - 31,02 m3
	 
	 
	
	 

	12

 

 

 
	
	k) skucie skorodowanego betonu na oczepach filarów  (gł. 
	 
	 
	
	 

	
	
	do 5 cm) - przyjęto 30% powierzchni - 315,6m2
	 
	 
	
	 

	
	
	pow.skorodowanego betonu - 94,7m2
	 m2 
	94,70
	
	 

	
	
	ilość gruzu betonowego - 4,73m3
	 
	 
	
	 

	13

 

 
	
	l) skucie skorodowanego betonu na powierzchni słupów 
	 
	 
	
	 

	
	
	(gł.do 5 cm)
	 m2 
	48,0
	
	 

	
	
	ilość gruzu betonowego - 2,4m3
	 
	 
	
	 

	14

 

 

 
	
	m) skucie skorodowanego betonu na powierzchniach przyczółków
	 
	 
	
	 

	
	
	gł.do 5 cm, na 30% 
	 
	 
	
	 

	
	
	pow.skorodowanego betonu - 19,6m2
	 m2 
	19,6
	
	 

	
	
	ilość gruzu betonowego - 0,98 m3
	 
	 
	
	 

	15

 
	
	n) rozbiórka ścianki żwirowej (założyskowej) i płyt 
	 
	 
	
	 

	
	
	przejściowych
	m3
	70,4
	
	 

	16

 
	
	o) rozbiórka głowic skrzydełek 
	m3
	0,8
	
	 

	
	
	p) rozbiórki elementów schodów:
	 
	 
	
	 

	17
	
	 - demontaż stopni prefabrykowanych - L=2,66 m, hxb=0,13*0,35 m
	szt.
	34
	
	 

	18
	
	 - demontaż stopni prefabrykowanych - L=4,45 m, hxb=0,13*0,35 m 
	szt.
	15
	
	 

	19
	
	 - usunięcie izolacjo-nawierzchni z pow.spoczników
	 m2 
	29,6
	
	 

	20

 

 

 
	
	 - spoczniki - przyjęto korozję na 15% powierzchni, gł.
	 
	 
	
	 

	
	
	do 2cm - 31,8
	 
	 
	
	 

	
	
	pow.skorodowanego betonu - 4,78 m2
	 m2 
	4,8
	
	 

	
	
	ilość gruzu betonowego - 0,10 m3
	 
	 
	 
	 

	21

 

 

 
	
	 - podciąg - przyjęto korozję na 40% powierzchni, gł.
	 
	 
	 
	 

	
	
	do 4 cm - 45,7
	 
	 
	 
	 

	
	
	pow.skorodowanego betonu - 18,3m2, 
	 m2 
	18,3
	 
	 

	
	
	ilość gruzu betonowego - 18,3*0,04=0,73m3
	 
	 
	 
	 

	22

 

 

 
	
	 - słup - przyjęto korozję na 30% powierzchni, gł.do 3 cm
	 
	 
	 
	 

	
	
	 8,58m2
	 
	 
	 
	 

	
	
	pow.skorodowanego betonu - 2,57m2, 
	 m2 
	2,6
	 
	 

	
	
	ilość gruzu betonowego - 0,08m3
	 
	 
	 
	 

	23
	
	r) rozbiórka krawężników kamiennych na obiekcie 
	m
	479,0
	 
	 

	24
	
	s) demontaż wpustów mostowych i rur spustowych 
	kpl.
	12
	 
	 

	25
	
	t) demontaż 2 dylatacji modułowych stalowo-gumowych 
	m
	30,55
	 
	 

	26

 

 
	
	u) skucie skorodowanego betonu na gzymsach przyczółków i 
	 
	 
	 
	 

	
	
	na 30% powierzchni ścianek między estakadą drogową a 
	 
	 
	 
	 

	
	
	tramwajową - gł.do 5 cm
	 m2 
	5,3
	 
	 

	 
	D.01.02.04. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
	Rozbiórka elementów dróg:
	 
	 
	 
	 

	 

27
	
	a) frezowanie nawierzchni bitumicznej na obiekcie gr. 10 cm
	 
	 
	
	 

	
	
	na nawierzchni i zatoce autobusowej (638,1 t) 
	 m2 
	2 552
	
	 

	28

 
	
	b) frezowanie nawierzchni bitumicznej na dojazdach gr.22cm
	 
	 
	
	 

	
	
	 (273,7 t)
	 m2 
	498
	
	 

	29
	
	c) frezowanie nawierzchni bitumicznej gr. 12 cm (3,2 t) 
	 m2 
	11
	
	 

	30
	
	d) frezowanie nawierzchni bitumicznej gr. 4 cm (1,1 t)
	 m2 
	11
	
	 

	31

 
	
	e) rozbiórka nawierzchni asfaltu lanego o gr. 3 cm na chodnikach
	 
	 
	
	 

	
	
	 i pasach bezpieczeństwa na obiekcie (84,4 t)
	 m2 
	1 125
	
	 

	32
	
	f) rozbiórka krawężników betonowych na dojazdach 
	m
	88
	
	 

	33

 
	
	g) rozbiórka podbudowy z kruszywa o grubości 20 cm na
	 
	 
	
	 

	
	
	dojazdach
	 m2 
	462
	
	 

	34

 
	
	h) rozbiórka chodnika z płyt betonowych 50x50x7 cm na
	 
	 
	
	 

	
	
	dojściach do obiektu
	 m2 
	128
	
	 

	35

 

 
	
	i) rozbiórka rozmytego umocnienia pow.skarp przy przyczółkach 
	 
	 
	
	 

	
	
	(pustobety sześciokątne - trylinka) na podsypce cementowo-
	 
	 
	
	 

	
	
	kruszywowej
	 m2 
	252,5
	
	 

	36
	
	j) rozbiórka obrzeży betonowych na dojściach
	m
	48,0
	
	 

	37
	
	k) demontaż barier na dojazdach 
	m
	100,0
	
	 

	ROBOTY ZIEMNE

  

	 

38

 

 

 

 

 
	D.02.01.02. 

 

 

 

 

 
	Wykopy obiektowe w gruntach niespoistych wraz z umocnieniem
	 
	 
	
	 

	
	
	Wykopy obiektowe 
	
	 
	
	 

	
	
	 - wykopy przy przyczółkach - 170,5
	
	 
	
	 

	
	
	 - wykopy przy płytach przejściowych - 23,3
	
	 
	
	 

	
	
	 - wykopy dla wykonania izolacji podnóża słupów - 28,7
	 
	 
	
	 

	
	
	 - przy schodach - 4,0
	 
	 
	
	 

	
	
	razem - 226,5
	 m3 
	227
	
	 

	 

39
	D.02.03.03. 

 
	Zasypanie obiektu mostowego gruntem
	 
	 
	 
	 

	
	
	Zasypki obiektowe
	 
	 
	 
	 

	 

 

 

 
	 

 

 

 
	 - przy przyczółkach - 106,2
	 
	 
	 
	 

	
	
	 - przy płytach przejściowych - 23,3
	 
	 
	 
	 

	
	
	przy słupach i schodach - 32,7
	 
	 
	 
	 

	
	
	razem - 162,2
	 m3 
	162,2
	 
	 

	PODBUDOWA

  

	 
	D.04.01.01. 

 

 
	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża 
	 
	 
	 
	 

	40
	
	a) jezdnia 
	 m2 
	459
	 
	 

	41
	
	b) chodnik 
	 m2 
	110
	 
	 

	 

42
	D.04.03.01. 

 

 

 
	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych 
	 
	 
	
	 

	
	
	a) oczyszczenie powierzchni warstw bitumicznych
	 
	 
	
	 

	 

43
	
	nawierzchni
	 m2 
	6 407
	
	 

	
	
	b) skropienie powierzchni warstw nawierzchni
	 m2 
	6 894
	 
	 

	 

44
	D.04.04.02. 

 

 
	Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej
	 
	 
	
	 

	
	
	a) podbudowa o gr. 20 cm na dojazdach 
	 m2 
	487
	
	 

	45
	
	b) podbudowa o gr. 15 cm na chodnikach 
	 m2 
	126
	 
	 

	 

46
	D.04.07.01. 

 
	Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego
	 
	 
	 
	 

	
	
	 - podbudowa gr. 10 cm na dojazdach (124,4 t) 
	 m2 
	498
	 
	 

	NAWIERZCHNIE 

 

	 

47
	D.05.03.05.

 
	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego
	
	 
	
	 

	
	
	 - warstwa wiążąca o gr. 8 cm - na dojazdach (102,9 t) 
	 m2 
	515
	
	 

	 

48

 

 

 
	D.05.03.12.

 

 

 

 
	Nawierzchnia z asfaltu lanego 
	
	 
	 
	 

	
	
	a) warstwa ochronna o gr. 5 cm (318,9 t) 
	 
	 
	 
	 

	
	
	 - na obiekcie - 2432,1
	 
	 
	 
	 

	
	
	 - zatoka - 117,3
	 
	 
	 
	 

	
	
	razem - 2551,4
	 m2 
	2 551
	 
	 

	49
	
	b) na obiekcie w ściekach gr. 4 - 5 cm (5,7 t)
	 m2 
	50,7
	 
	 

	 

50
	D.05.03.13.

 
	Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo - grysowej (SMA)
	
	 
	
	 

	
	
	 - nawierzchnia na obiekcie i na dojazdach gr. 4 cm (302,6 t) 
	 m2 
	3 026
	 
	 

	 

51
	D.05.03.20. 
	Uszorstnienie nawierzchni
	
	 
	
	 

	
	
	 - powierzchnia jw.
	 m2 
	3 026
	
	 

	ELEMENTY WYKOŃCZENIOWE

 

	 

52

 

 

 
	D.06.01.01. 

 

 

 

 
	Umocnienie powierzchniowe skarp
	 
	 
	
	 

	
	
	 - naprawa umocnienia skarp przy przyczółkach pustobetami
	 
	 
	
	 


	
	
	sześciokątnymi (typu trylinka) na podsypce cementowo-
	 
	 
	
	 

	
	
	kruszywowej gr.15 cm z obrzeżami 8x30cm na granicy
	 
	 
	
	 

	
	
	umocnienia skarp 
	 m2 
	253
	
	 

	ELEMENTY ZABEZPIECZAJĄCE

 

	 

53

 
	D.07.01.01.

 

 
	Oznakowanie poziome
	 
	 
	
	 

	
	
	 - odtworzenie oznakowania poziomego - 2 linie pojedyncze
	 
	 
	
	 

	
	
	przerywane P-1
	 m2 
	23
	
	 

	 

54

 
	D.07.05.01. 

 

 
	Bariery ochronne stalowe 
	 
	 
	 
	 

	
	
	 - montaż 4 odcinków barier ochronnych stalowych przekładkowych
	
	 
	 
	 

	
	
	o parametrach H2,W2,A
	m
	100
	 
	 

	ELEMENTY ULIC
	 
	 
	
	 

	 

55

 
	D.08.01.01. 

 

 
	Krawężniki betonowe
	 
	 
	 
	 

	
	
	 - krawężniki betonowe o wym. 20 x 30 cm na ławie betonowej
	 
	 
	 
	 

	
	
	 oporem na dojazdach do obiektu
	m
	88
	 
	 

	 

56
	D.08.02.02.

 
	Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej 
	 
	 
	
	 

	
	
	 - chodnik na wschodnim dojściu do estakady
	 m2 
	126
	 
	 

	 

57
	D.08.03.01. 

 
	Obrzeża betonowe
	 
	 
	 
	 

	
	
	 - obrzeża betonowe o wym. 30 x 8 cm przy chodniku 
	m
	52
	 
	 

	 

58
	D.09.01.01.

 
	Zieleń drogowa
	 
	 
	
	 

	
	
	 - rekultywacja terenu i obsianie nasionami traw pod obiektem
	 m2 
	7 770
	 
	 

	59
	Razem wartość netto ( suma poz. 1-58 kol. 7)
	             PLN

	ZBROJENIE 

	 

 

1

 
	M.12.01.00.

 

 

 
	Stal  zbrojeniowa klasy C
	 
	 
	 
	 

	
	
	Zbrojenie stalą B500SP (klasy A-IIIN):
	 
	 
	 
	 

	
	
	a) zbrojenie konstrukcji nadbetonu - wg rys.konstr.
	t
	39,159
	 
	 

	
	
	b) zbrojenie kap chodnikowych - wg rys.konstr. 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 - kapa północna 
	t
	8,181
	 
	 

	3
	 
	 - kapa południowa 
	t
	24,920
	 
	 

	4
	 
	c) zbrojenie odtwarzanych ścianek zaplecznych - wg rys.konstr.
	t
	2,578
	 
	 

	5
	 
	d) zbrojenie głowic skrzydełek - wg rys.konstr.
	t
	0,226
	 
	 

	6
	 
	e) zbrojenie płyt przejściowych 
	t
	7,519
	 
	 

	7
	 
	f) strefy przydylatacyjne - wg rys.konstr. 
	t
	0,815
	 
	 

	 

8

 
	M.12.02.01.

 

 

 

 

 

 
	Kotwy ze stali klasy A-I, A-II, A-III N - montaż
	 
	 
	
	 

	
	
	a) kotwy talerzowe - zakup i montaż - lokalizacja kotew przed  
	 
	 
	
	 

	
	
	betonowaniem nadbetonu - wg rys.konstr. 
	kpl.
	1 268
	
	 

	9

 

 

 
	
	b) marki do mocowania słupów oświetleniowych - kotwienie
	 
	 
	
	 

	
	
	w wywiercone otwory ɸ  26 mm o głębokości 25 cm, w ilości
	 
	 
	
	 

	
	
	po 4szt./marka - wykonanie i montaż marek
	kpl.
	12
	
	 

	
	
	Wiercenie otworów, montaż i wklejenie kotew z prętów
	 
	 
	
	 

	 

 
	 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
	stalowych (lokalizacja wg rys.konstrukcyjnych) - stal
	 
	 
	
	 

	
	
	ujęto w M.12.01.00.:
	 
	 
	
	 

	10

 

 
	
	c) otwory pionowe  ɸ 14 mm o gł. 14 cm dla kotew ɸ 12 mm
	 
	 
	
	 

	
	
	(nadbeton) - wg rys.konstr.
	szt.
	10 383
	
	 

	
	
	d) otwory pionowe ɸ 14 mm o gł. 6 cm dla kotew ɸ 12 mm 
	 
	 
	
	 

	11
	
	(nadbeton) 
	szt.
	17 867
	
	 

	12

 
	
	e) otwory pionowe ɸ mm o gł. 20 cm dla kotew ɸ 20 mm 
	 
	 
	
	 

	
	
	(skrzydełka)
	szt.
	12
	
	 

	13
	
	f) otwory poziome ɸ mm o gł. 25 cm dla kotew ɸ 14 mm 
	 
	 
	
	 

	 
	
	(skrzydełka)
	szt.
	16
	
	 

	14
	
	g) otwory pionowe ɸ  18 mm o gł. 25 cm dla kotew ɸ 16 mm
	 
	 
	
	 

	 
	
	do zbrojenia ścianek założyskowych przyczółków - wg rys.konstr.
	szt.
	197
	
	 

	15
	
	h) otwory poziome  ɸ 18 mm o gł. 15 cm dla kotew ɸ 16 mm
	szt.
	394
	
	 

	16
	
	i) otwory pionowe  16 mm o gł. 25 cm dla kotew ɸ 14 mm
	 
	 
	
	 

	 
	
	do montaż stopni schodów w ilości 4szt./stopień
	szt.
	196
	
	 

	BETON   

	 

 

17
	M.13.01.00.

 

 

 

 

 

 

 
	Beton konstrukcyjny w obiekcie inżynierskim
	 
	 
	
	 

	
	
	Beton C 35/45 (klasa ekspozycji XC4, XD3, XF4):
	 
	 
	
	 

	
	
	a) konstrukcja kap chodnikowych - wg rys.konstr.
	 m3 
	262
	
	 

	18
	
	b) ścianki zapleczne - wg rys.konstr.
	 m3 
	19
	
	 

	19
	
	c) głowice skrzydełek wg rys.konstr.
	 m3 
	1,8
	
	 

	 

20
	
	Beton C 30/37 (klasa ekspozycji XC4, XD2, XF2):
	 
	 
	
	 

	
	
	d) nadbeton na przęsłach - wg rys.konstr. 
	 m3 
	393
	
	 

	21
	
	e) płyty przejściowe za przyczółkami - wg rys.konstr.
	 m3 
	29,3
	
	 

	 

 

 

 

22
	M.13.01.07a.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
	Zaprawy betonowe typu PCC z  dodatkiem żywic epoksydowych
	 
	 
	 
	 

	
	
	i poliuretanowych
	 
	 
	
	 

	
	
	Naprawa ubytków na powierzchniach elementów konstrukcji
	 
	 
	
	 

	
	
	(z oczyszczeniem):
	 
	 
	
	 

	
	
	a) wyrównanie wierzchu przęsła 
	 m3 
	64,4
	
	 

	23

 

 

 
	
	b) naprawy na spodzie przęseł (gł. do 5 cm):
	 
	 
	
	 

	
	
	 - stopki - 22,4
	 
	 
	
	 

	
	
	 - pozostałe powierzchnie sufitowe (przyjęto na 3% pow.)-2,3
	 
	 
	
	 

	
	
	razem - 24,7
	 m3 
	24,7
	
	 

	24

 

 

 

 
	
	c) zwiększenie grubości otuliny o 1,5 cm:
	 
	 
	
	 

	
	
	 - stopki belek - 9,22
	 
	 
	 
	 

	
	
	 - powierzchnie boczne belek (czoła wewn.) - 2,69
	 
	 
	
	 

	
	
	 - powierzchnie boczne belek (boki) - 8% - 4,05
	 
	 
	
	 

	
	
	razem - 15,96
	 m3 
	16,0
	
	 

	25

 

 

 
	
	d) naprawy na oczepach filarów  (gł. do 5 cm) - przyjęto 4%
	 
	 
	
	 

	
	
	powierzchni
	 
	 
	
	 

	
	
	pow.łącznie - 1288,0m2; pow.naprawiane betonu - 51,5 m2
	 
	 
	
	 

	
	
	ilość napraw - 2,57 m3
	 m3 
	2,57
	
	 

	26

 

 

 

 
	
	e) naprawy betonu na powierzchni słupów (gł.do 6 cm) - 
	 
	 
	
	 

	
	
	przyjęto 15% - 98,0
	 
	 
	
	 

	
	
	pow.naprawiana - 14,72m2
	 
	 
	
	 

	
	
	ilość napraw - 0,88 m3
	 m3 
	0,88
	
	 

	
	
	f) naprawa betonu na powierzchniach schodów 
	 
	 
	
	 

	27

 

 

 
	
	 - spoczniki - przyjęto korozję na 15% powierzchni, gł.
	 
	 
	
	 

	
	
	do 3 cm - 31,75
	 
	 
	
	 

	
	
	razem - 31,75m2; pow.skorodowanego betonu - 4,76 m2
	
	
	
	

	
	
	ilość napraw - 0,14 m3
	 m3 
	0,14
	
	 

	28

 

 
	
	 - podciąg - przyjęto korozję na 40% powierzchni, gł.do 4cm
	 
	 
	
	 

	
	
	razem - 52,2m2; pow.skorodowanego betonu - 20,9 m2, 
	 
	 
	
	 

	
	
	ilość napraw - 20,9*0,04=0,84m3
	 m3 
	0,84
	
	 

	29

 

 
	
	 - słup - przyjęto korozję na 30% pow., gł.do 3cm - 8,58 m2
	 
	 
	
	 

	
	
	pow.skorodowanego betonu - 2,57m2, 
	 
	 
	
	 

	
	
	ilość napraw - 0,08m3
	 m3 
	0,08
	
	 

	30

 

 

 
	
	g) naprawa oczepów przyczółków - przyjęto 30% powierzchni
	 
	 
	
	 

	
	
	o gł.do 5 cm - 65,4
	 
	 
	
	 

	
	
	pow.skorodowanego betonu - 19,6 m2
	 
	 
	
	 

	
	
	ilość napraw - 0,68 m3
	 m3 
	0,98
	
	 

	31

 
	
	h) naprawy betonu na gzymsach przyczółków i na 30% powierzchni
	 
	 
	 
	 

	
	
	ścianek między estakadą drogową a tramwajową - gł.do 5cm
	 m3 
	0,26
	 
	 

	 

32

 
	M.13.02.01. 

 

 

 

 
	Beton niekonstrukcyjny w obiekcie mostowym 
	
	 
	 
	 

	
	
	a) podłoże pod ścianki założyskowe C 12/15 gr.10cm -
	
	 
	 
	 

	
	
	wg rys.konstr.
	 m3 
	0,9
	 
	 

	33

 
	
	b) podłoże pod płyty przejściowe C 12/15 gr.10 cm - 
	 
	 
	 
	 

	
	
	wg rys.konstr.
	 m3 
	11,6
	 
	 

	 

34

 
	M.13.03.04.
	Montaż prefabrykowanych stopni schodów
	 
	 
	
	 

	
	
	a) zakup prefabrykowanych stopni o długości 2,66 m, 
	 
	 
	
	 

	
	
	masa 275 kg
	szt.
	34
	
	 

	35

 
	
	b) zakup prefabrykowanych stopni o długości 4,45 m,
	 
	 
	
	 

	
	
	masa 450 kg
	szt.
	15
	
	 

	36
	
	c) transport i montaż prefabrykatów stopni (2,66 m)
	szt.
	34
	
	 

	37
	
	d) transport i montaż prefabrykatów stopni (4,45 m)
	szt.
	15
	
	 

	IZOLACJA 

	 

38

 

 

 
	M.15.01.03.

 

 

 

 
	Izolacja bitumiczna wykonywana na zimno 
	 
	 
	
	 

	
	
	Izolacja powłokowa z 3 warstw roztworu asfaltowego na
	 
	 
	
	 

	
	
	stykających się z gruntem powierzchniach podnóży słupów,
	 
	 
	
	 

	
	
	skrzydełkach i oczepie przyczółka ( z uprzednim oczyszczeniem
	 
	 
	
	 

	
	
	powierzchni metodą piaskowania)
	 m2 
	94,2
	 
	 

	 

 

 

39
	M.15.01.05.

 

 

 

 

 

 
	Izolacja z żywicy syntetycznej 
	 
	 
	
	 

	
	
	a) izolacja (nawierzchnia) powierzchni chodników na kapach
	 
	 
	
	 

	
	
	chodnikowych
	 
	 
	
	 

	
	
	 - kapa południowa - 935,2
	 m2 
	935
	
	 

	40
	
	 - kapa północna - 187,8
	 m2 
	188
	
	 

	41

 
	
	b) powierzchnie schodów (stopnie i spoczniki) 
	 
	 
	
	 

	
	
	 - biegi i spoczniki - 89,1
	 m2 
	89
	 
	 

	 

42
	M.15.02.03.

 

 
	Izolacja obiektu mostowego z papy termozgrzewalnej
	 
	 
	
	 

	
	
	a) izolacja powierzchni przęseł - 3798,4
	 m2 
	3 798
	
	 

	43
	
	b) ściany założyskowe i płyty przejściowe - 138,0
	 m2 
	138
	 
	 

	ODWODNIENIE 

	 

44

 
	M.16.01.01a.

 

 
	Wpust mostowy żeliwny 
	 
	 
	 
	 

	
	
	 - montaż mostowych wpustów żeliwnych (odprowadzenie 
	 
	 
	
	 

	
	
	ścieków do istn.kanałów)
	szt.
	12
	 
	 

	 

 

45
	M.16.01.02c

 

 

 

 
	Rury z polietylenu HDPE odprowadzające wody opadowe z 
	 
	 
	
	 

	
	
	obiektu mostowego
	 
	 
	
	 

	
	
	a) demontaż istniejących rur spustowych - 77,5
	m
	77,5
	
	 

	46

 
	
	b) montaż systemu rur spustowych i kształtek HDPE ⏀16 cm,
	 
	 
	
	 

	
	
	SN8 (w tym kolanka w ilości 2*8=16 szt.) 
	m
	77,5
	
	 

	 

47

 
	M.16.01.03a.

 

 

 

 

 
	Odwodnienie izolacji pomostu obiektu mostowego
	 
	 
	 
	 

	
	
	a) montaż sączków z tworzywa sztucznego w wywierconych
	 
	 
	 
	 

	
	
	otworach 
	szt.
	63
	 
	 

	48

 
	
	b) ułożenie 2 ciągów drenów prefabrykowanych odwodnienia
	 
	 
	 
	 

	
	
	(w nawierzchni jezdni)
	m
	464
	 
	 

	49
	
	c) ułożenie 2 ciągów drenów jw. wzdłuż dylatacji 
	m
	30,4
	 
	 

	ŁOŻYSKA  

	 

50
	M.17.01.06. 

 

 

 

 
	Łożyska stalowe - konserwacja
	 
	 
	
	 

	
	
	a) łożyska wałkowe ⏀125 mm 
	szt.
	21
	
	 

	51
	
	b) łożyska przegubowe o wym.w planie 44x144 cm
	szt.
	19
	
	 

	52

 
	
	c) przeguby dolne obudowane blachą (o pow.blachy - 
	 
	 
	
	 

	
	
	2*(0,44+1,44)*0,2=0,75m2)
	szt.
	10
	
	 

	 

53

 
	M.17.02.01.

 

 

 
	Podnoszenie i opuszczanie przęseł
	 
	 
	 
	 

	
	
	a) podniesienie i opuszczenie przęsło szerokości 12,5m 
	 
	 
	 
	 

	
	
	rozpietości 20 m na wykonanych podporach tymczasowych
	ryczałt
	1
	 
	 

	54

 
	
	b) podniesienie i opuszczenie przęsło szerokości 17,0 m
	 
	 
	 
	 

	
	
	rozpiętości 20m na wykonanych podporach tymczasowych
	ryczałt
	1
	 
	 

	URZĄDZENIA DYLATACYJNE 

	 

55

 
	M.18.01.01a.

 

 
	Modułowe urządzenia dylatacyjne
	 
	 
	 
	 

	
	
	 - dylatacja segmentowa wielomodułowa stalowo-gumowa
	 
	 
	 
	 

	
	
	pod jezdnią i w chodnikach (przesuw ±80mm) 
	m
	30,55
	 
	 

	 

56

 

 
	M.18.01.07a.

 

 

 

 

 

 

 
	Styk dylatacyjny szczelny - masa dylatacyjna
	 
	 
	
	 

	
	
	a) wypełnienie styków (szczeliny o wym.20x30mm) betonu
	 
	 
	
	 

	
	
	kap z deskami elewacyjnymi i z krawężnikami kitem trwalem
	
	 
	
	 

	
	
	plastycznym
	 m
	939
	
	 

	57

 
	
	b) wypełnienie dylatacji pozornych kap - szczeliny poprzeczne
	 
	 
	
	 

	
	
	o wym.10x30 mm kitem trwale plastycznym - 301,0
	m
	301
	
	 

	58

 
	
	c) wypełnienie fug między elementami okładziny gzymsów -
	 
	 
	
	 

	
	
	szczeliny pionowe o wym.10x40mm kitem trwale plastycznym
	m
	306
	
	 

	ELEMENTY ZABEZPIECZAJĄCE

	 

59

 

 
	M.19.01.01a 

 

 

 

 

 

 
	Krawężnik mostowy kamienny
	 
	 
	
	 

	
	
	a) montaż krawężników kamiennych 20x20cm, kotwionych
	 
	 
	
	 

	
	
	prętami stalowymi ocynkowanymi ogniowo na zaprawie
	 
	 
	
	 

	
	
	typu PCC z uszczelnieniem styków
	m
	295,1
	
	 

	60

 

 
	
	b) montaż krawężników kamiennych 20x15cm, kotwionych
	 
	 
	
	 

	
	
	prętami stalowymi ocynkowanymi ogniowo na zaprawie
	 
	 
	
	 

	
	
	typu PCC z uszczelnieniem styków
	m
	173,2
	 
	 

	 

61
	M.19.01.02.

 

 
	Bariery ochronne na obiektach mostowych 
	 
	 
	 
	 

	
	
	a) 2 bariery ochronne z pochwytem o parametrach (H2,B,W2)
	m
	303
	 
	 

	62
	
	b) bariera ochronna przekładkowa o parametrach (H2,B,W4)
	m
	152
	 
	 

	 

63

 
	M.19.01.04.

 

 

 

 

 

 
	Balustrady na obiektach mostowych 
	 
	 
	
	 

	
	
	a) balustrady na przęsłach i przyczółkach o wys. 1,30 m 
	 
	 
	
	 

	
	
	(łącznie z zabezpieczeniem antykorozyjnym)
	m
	179
	
	 

	64

 
	
	b) balustrady na schodach zachodnich o wys. 1,30m (łącznie
	 
	 
	
	 

	
	
	zabezpieczeniem antykorozyjnym)
	m
	52,8
	
	 

	65

 
	
	c) montaż 2 balustrad przy schodach na galerię (materiały
	 
	 
	 
	 

	
	
	z odzysku) 
	m
	4,6
	 
	 

	 

66

 
	M.19.01.09.

 

 
	Osłony przeciwporażeniowe stalowe 
	 
	 
	 
	 

	
	
	 - osłony o wym. Bxh=2,06x2,10m, łącznie z zabezpieczeniem
	 
	 
	 
	 

	
	
	antykorozyjnym
	m
	53
	 
	 

	 

 

67
	M.19.01.10.

 

 

 

 

 

 

 
	Taśmy rozpoznawalne przez niewidomych 
	 
	 
	
	 

	
	
	Taśmy w kolorze żółtym:
	 
	 
	
	 

	
	
	a) o szerokości 30 cm (schody zachodnie i dojścia do wind) 
	 m2 
	11,85
	
	 

	68

 
	
	b) o szerokości 50 cm
	 m2 
	4,25
	 
	 

	
	
	Taśmy w kolorze białym:
	 
	 
	
	 

	69
	
	c) o szerokości 30 cm (przystanek)
	 m2 
	6,0
	
	 

	70
	
	d) o szerokości 60 cm (przystanek)
	 m2 
	1,2
	
	 

	71
	
	e) szerokości 90 cm (przystanek)
	 m2 
	1,08
	
	 

	INNE ROBOTY MOSTOWE 

	 

72

 

 

 

 
	M.20.01.07.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
	Oczyszczenie powierzchni betonowych
	 
	 
	
	 

	
	
	a) powierzchnie spodu przęseł
	 
	 
	
	 

	
	
	 - sufitowe - 3709,6
	 
	 
	
	 

	
	
	 - pionowe - elewacje - 394,8
	 
	 
	
	 

	
	
	 - belki wewnątrz - 3639,3
	 
	 
	
	 

	
	
	pow.łącznie - 7 743,7 m2
	 m2 
	7 743
	
	 

	73

 

 

 

 
	
	b) powierzchnie filarów:
	 
	 
	
	 

	
	
	 - powierzchnie na oczepach filarów - 144,4
	 
	 
	
	 

	
	
	 - powierzchnie słupów - 673,2
	 
	 
	
	 

	
	
	 (0,5+1,5)*2*3*(6,8+7,0*3+7,5+7,8+6,5*2)=673,2
	 
	 
	
	 

	
	
	razem - 929,6
	 m2 
	930
	
	 

	74
	
	c) powierzchniach przyczółków i skrzydełek 
	 m2 
	85
	
	 

	75

 

 

 

 

 
	
	d) powierzchnie schodów 
	 
	 
	
	 

	
	
	 - biegi i spoczniki - 64,8
	 
	 
	
	 

	
	
	 - pref.stopnie - 91,2
	
	 
	
	 

	
	
	 - podciąg - 60,3
	
	 
	
	 

	
	
	 - słup - 6,5
	
	 
	
	 

	
	
	razem - 222,7
	 m2 
	223
	 
	 

	76

 
	
	e) powierzchnie betonu na gzymsach przyczółków i na 30% 
	 
	 
	 
	 

	
	
	powierzchni ścianek między estakadą drogową a tramwajową 
	 m2 
	10,30
	 
	 

	 

 

 

77

 

 

 

 
	M.20.01.08.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
	Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych 
	 
	 
	
	 

	
	
	1) szpachlowanie powierzchni betonowych przęseł, podpór i 
	 
	 
	
	 

	
	
	schodów
	 
	 
	
	 

	
	
	a) Przęsła
	 
	 
	
	 

	
	
	 - sufitowe - 3709,6
	 
	 
	
	 

	
	
	 - pionowe - elewacje - 394,8
	 
	 
	
	 

	
	
	 - belki wewnątrz - 3639,3
	 
	 
	
	 

	
	
	pow.łącznie - 7 743,7 m2
	 m2 
	7 744
	
	 

	78

 

 

 
	
	b) powierzchnie filarów:
	 
	 
	
	 

	
	
	 - powierzchnie na oczepach filarów - 144,4
	 
	 
	
	 

	
	
	 - powierzchnie słupów - 673,2
	 
	 
	
	 

	
	
	razem - 929,36
	 m2 
	930
	
	 

	79
	
	c) powierzchniach przyczółków i skrzydełek - 84,8
	 m2 
	85
	
	 

	80

 

 

 

 

 
	
	d) powierzchnie schodów 
	 
	 
	
	 

	
	
	 - biegi i spoczniki - 64,8
	 
	 
	
	 

	
	
	 - pref.stopnie - 91,2
	
	 
	
	 

	
	
	 - podciąg - 60,3
	
	 
	
	 

	
	
	 - słup - 6,5
	
	 
	
	 

	
	
	razem - 222,7
	 m2 
	223,0
	
	 

	81

 

 

 

 
	
	e) powierzchnie betonu na gzymsach przyczółków i na 30% 
	 
	 
	 
	 

	
	
	powierzchni ścianek między estakadą drogową a tramwajową 
	 m2 
	10,30
	 
	 

	
	
	2) zabezpieczenie antykorozyjne betonu powłokami malarskimi
	 
	 
	
	 

	
	
	z minimalną zdolnością pokrywania zarysowań (powłoki
	 
	 
	
	 

	
	
	elastyczne) powierzchni podpór i schodów 
	 
	 
	 
	 

	82

 

 

 
	
	a) powierzchnie filarów:
	 
	 
	
	 

	
	
	 - powierzchnie na oczepach filarów - 144,4
	 
	 
	
	 

	
	
	 - powierzchnie słupów - 673,2
	 
	 
	
	 

	
	
	razem - 929,6
	 m2 
	930
	
	 

	83
	
	b) powierzchniach przyczółków i skrzydełek - 84,8
	 m2 
	85
	
	 

	84

 

 

 

 

 
	
	c) powierzchnie schodów 
	 
	 
	
	 

	
	
	 - biegi i spoczniki - 64,8
	 
	 
	
	 

	
	
	 - pref.stopnie - 91,2
	
	 
	
	 

	
	
	 - podciąg - 60,3
	
	 
	
	 

	
	
	 - słup - 6,5
	
	 
	
	 

	
	
	razem - 222,7
	 m2 
	223
	
	 

	85

 

 

 

 
	
	d) powierzchnie betonu na gzymsach przyczółków i na 30% 
	 
	 
	 
	 

	
	
	powierzchni ścianek między estakadą drogową a tramwajową 
	 m2 
	10,30
	 
	 

	
	
	3) zabezpieczenie antykorozyjne powłokami malarskimi bez
	 
	 
	
	 

	
	
	zdolności pokrywania zarysowań (powłoki sztywne) 
	 
	 
	
	 

	
	
	powierzchni spodu przęseł i elewacji
	 
	 
	
	 

	86
	
	a) Przęsła
	 
	 
	
	 

	 

 

 

 
	 

 

 

 
	 - sufitowe - 3709,6
	 
	 
	
	 

	
	
	 - pionowe - elewacje - 394,8
	 
	 
	
	 

	
	
	 - belki wewnątrz - 3639,3
	 
	 
	
	 

	
	
	pow.łącznie - 7 743,7 m2
	 m2 
	7 743
	
	 

	 

87

 

 
	M.20.01.13.

 

 

 
	Polimerowy gzyms mostowy
	 
	 
	 
	 

	
	
	Montaż okładziny gzymsów na przęsłach i skrzydełkach z
	 
	 
	 
	 

	
	
	elementów polimerobetonowych o grubości 4 cm i wysokości 
	 
	 
	 
	 

	
	
	65 cm 
	m
	473
	 
	 

	 

 

88

 

 

 

 

 
	M.20.01.16. 

 

 

 

 

 

 

 
	Wzmocnienie konstrukcji żelbetowych taśmami i matami z 
	 
	 
	
	 

	
	
	włókien węglowych
	 
	 
	
	 

	
	
	a) wzmocnienie belek sprężonych taśmami z włókien węglowych
	 
	 
	
	 

	
	
	 - 1 taśma/stopkę (o szer.120 mm, gr. 1,4 mm) i zakotwionych
	 
	 
	
	 

	
	
	matami o szer. 60 cm
	 
	 
	
	 

	
	
	 - przęsła 1, 2 i 3 - 384,0
	 
	 
	
	 

	
	
	 - przęsła 3, 4 i 5 - 240,0
	 
	 
	
	 

	
	
	łącznie - 624,0
	m
	624
	
	 

	 

 

 

89
	M.20.01.17. 

 

 

 

 

 

 

 

 
	Zabezpieczenie powierzchni betonowych przed graffiti
	 
	 
	 
	 

	
	
	Malowanie zabezpieczonych antykorozyjnie powierzchni
	 
	 
	 
	 

	
	
	konstrukcji do wysokości 3m od terenu
	 
	 
	 
	 

	
	
	a) słupy filarów - 384,0
	 m2 
	384
	 
	 

	90

 
	
	b) widoczne powierzchnie przyczółków, skrzydełek i końce  
	 
	 
	 
	 

	
	
	elewacji przęseł skrajnych - 31,6
	 m2 
	31,6
	 
	 

	91
	
	c) schody - 11,2
	 m2 
	11,2
	 
	 

	92

 
	
	d) powierzchnie betonu na gzymsach przyczółków i na 30% 
	 
	 
	 
	 

	
	
	powierzchni ścianek między estakadą drogową a tramwajową 
	 m2 
	10,30
	 
	 

	 

93
	M.22.01.17.

 
	Prace pomiarowe na budowie
	 
	 
	
	 

	
	
	Roboty terenowe i kameralne
	ryczałt 
	1
	
	 

	ROBOTY ZABEZPIECZAJĄCE

	 

94
	K.10.01.01.

 
	Ochrona przeciwporażeniowa wiaduktu
	 
	 
	
	 

	
	
	Komplet robót zabezpieczeniowych
	kpl.
	1
	
	 

	ROBOTY ZWIĄZANE

	 

95

 

 
	 -

 

 

 

 

 

 

 
	Wymiana słupów oświetleniowych na estakadzie
	 
	 
	
	 

	
	
	 - demontaż istniejących słupów z pojedynczym wysięgnikiem
	 
	 
	
	 

	
	
	i oprawą na estakadzie północnej i zamontowanie ich na
	 
	 
	
	 

	
	
	estakadzie południowej
	kpl.
	2
	
	 

	96

 
	
	 - demontaż słupów stalowych wys.12 m z pojedynczym
	 
	 
	
	 

	
	
	wysięgnikiem i oprawą na estakadzie południowej 
	szt.
	10
	
	 

	97

 
	
	 - demontaż słupa stalowego wys.12m z podwójnym 
	 
	 
	
	 

	
	
	wysięgnikiem i 2 oprawami na estakadzie południowej 
	szt.
	2
	
	 

	98
	- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
	 - demontaż kabla zasilającego YAKY 4x35mm2 
	m
	280
	 
	 

	99
	
	 - demontaż kabla sterującego YAKY 4x35mm2 
	m
	262
	
	 

	100

 
	
	 - zakup i montaż słupa stalowego ocynkowanego z wysięgnikiem
	 
	 
	
	 

	
	
	podwójnym i 2 oprawami LED 100W 
	szt.
	2
	
	 

	101

 
	
	 - zakup i montaż słupów stalowych ocynkowanych z wysięgnikiem
	 
	 
	
	 

	
	
	pojedynczym i oprawą LED 100W
	szt.
	6
	
	 

	102

 

 
	
	 - zakup i montaż słupa stalowego łamanego ocynkowanego z 
	 
	 
	
	 

	
	
	wysięgnikiem pojedynczym i oprawą LED 100W - estakada
	 
	 
	
	 

	
	
	południowa
	szt.
	2
	
	 

	103

 

 
	
	 - zakup i montaż słupa stalowego łamanego ocynkowanego z 
	 
	 
	
	 

	
	
	wysięgnikiem pojedynczym i oprawą LED 100W - estakada 
	 
	 
	
	 

	
	
	północna
	szt.
	2
	
	 

	104
	
	 - zakup i montaż rur PCV 75
	m
	280
	
	 

	105
	
	 - zakup i montaż bednarki ocynkowanej FeZn 30x4 mm
	m
	280
	
	 

	106
	
	 - zakup i montaż kabla zasilającego YAKXS 4x35mm2 
	m
	280
	
	 

	107
	
	 - zakup i montaż kabla sterującego YAKXS 4x35mm2 
	m
	262
	 
	 

	108

 
	 - 

 
	Osłony z rur PCVø100mm dla przewodów prowadzących
	 
	 
	
	 

	
	
	uzbrojenia w  konstrukcji chodnika i pasa bezpieczeństwa
	m
	960
	
	 

	109

 
	 -

 
	Montaż barier tymczasowych SP-06 na konstrukcji wiaduktu
	 
	 
	 
	 

	
	
	tramwajowego (materiały z odzysku)
	ryczałt
	1
	 
	 

	110
	 - 
	Projekt czasowej organizacji ruchu na czas robót
	ryczałt
	1
	 
	 

	111

 
	 -

 
	Czasowa organizacja ruchu drogowego, tramwajowego i
	 
	 
	 
	 

	
	
	kolejowego (wraz z wyłączeniami trakcji) na czas robót
	ryczałt
	1
	 
	 

	 112
	  

 Razem wartość netto ( suma poz. 1-111 kol. 7)**
	     PLN

	 I
	  

 Razem wartość ogółem netto ( suma poz. 59 i 112 kol. 7)**
	     PLN

	 II
	 

Podatek VAT- liczony od poz. I **
	     PLN

	 III
	  

 Cena brutto (suma poz. I  i II ) **
	     PLN


* niepotrzebne skreślić

** wartość  liczona i podana do dwóch miejsc po przecinku
Miejscowość, data:…………….. __ __ 2021 r.         

                                                      Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych)

do podpisania formularza (pliku) w imieniu Wykonawcy(ów).

                                                                      Oferta w formie elektronicznej winna być podpisana

                                                                                                kwalifikowanym podpisem elektronicznym
Formularz Nr 4
	PEŁNOMOCNICTWO WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ 
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:
Remont estakady drogowej południowej w ciągu                                                               ul. Gen. J. Dąbrowskiego  przy ul. F. Ossendowskiego w Łodzi 
Nr sprawy ZDiT-DZ.2620.10.2021
ja/my* niżej podpisany/i* ...........................................................................................................
reprezentując Wykonawcę/ Wykonawców* ...............................................................................

ubiegających się   wspólnie o  udzielenie wskazanego powyżej  zamówienia publicznego i wyrażających niniejszym  zgodę  na wspólne  poniesienie  związanej z  tym solidarnej odpowiedzialności na podstawie art. 445 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r – Prawo zamówień publicznych ustanawiamy ……………..………………. z siedzibą w ………………... Pełnomocnikiem w rozumieniu art. 58 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych i udzielamy pełnomocnictwa do reprezentowania wszystkich wykonawców, jak również każdego z nich z osobna, zgodnie z umową konsorcjum z dnia ………………………. W powyższym postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

Niniejsze pełnomocnictwo obejmuje w szczególności umocowanie do:

1) dokonywania wszelkich czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a w szczególności do: 

· podpisania i złożenia w imieniu wykonawcy oferty wraz z załącznikami*,

· składania w toku postępowania wszelkich oświadczeń i dokonywania czynności przewidzianych przepisami prawa oraz składania innych oświadczeń w związku
 z tym postępowaniem,

· składania wyjaśnień dotyczących treści ofert oraz innych dokumentów składanych 
w postępowaniu*,

· prowadzenia korespondencji w toczącym się postępowaniu*,

· ................................................................................................................................................................................................(określić zakres udzielonych ewentualnych dodatkowych uprawnień).*

2) zawarcia umowy na realizację zamówienia publicznego.*

3) zawarcia aneksów do umowy na realizację zamówienia publicznego*
Niniejsze pełnomocnictwo uprawnia / nie uprawnia* do udzielenia dalszych pełnomocnictw.

Pełnomocnictwo zostaje udzielone na czas nieokreślony i pozostaje ważne i skuteczne 
do chwili jego odwołania.
	Nazwa firmy
	Imię i nazwisko osoby upoważnionej do udzielenia  pełnomocnictwa

	
	

	
	


*niepotrzebne skreślić lub pominąć.

Uwaga: (zapis zamieszczony we wzorze formularza w celach informacyjnych – do usunięcia przez Wykonawcę)
Pełnomocnictwo musi być podpisane w formie kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w tym Wykonawcę – pełnomocnika. Podpisy muszą być złożone przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawców.

Miejscowość, data:……..…….. __ __ 2021 r.         


                                                      Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych)

do podpisania formularza (pliku) w imieniu Wykonawcy(ów).

                                                                      Oferta w formie elektronicznej winna być podpisana

                                                                                                 kwalifikowanym podpisem elektronicznym
Formularz Nr 5
	OŚWIADCZENIE O PODZIALE OBOWIĄZKÓW W TRAKCIE
 REALIZACJI ZAMÓWIENIA

- Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia


Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

Remont estakady drogowej południowej w ciągu                                                               ul. Gen. J. Dąbrowskiego  przy ul. F. Ossendowskiego w Łodzi 
Nr sprawy ZDiT-DZ.2620.10.2021
Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składający ofertę wspólną (konsorcjum*/ spółka cywilna*) w składzie: 

	Lp.
	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)
	Adres(y) Wykonawcy(ów)
	NIP

	
	
	
	

	
	
	
	


oświadczam(-y), że przystępując do postępowania o udzielenie ww. zamówienia publicznego, wyszczególnione poniżej roboty zostaną zrealizowane przez wskazanych wykonawców: 

Część …….. **

1. Wykonawca ………………………………………………………
       (wskazać nazwę wykonawcy, który w ramach konsorcjum*/ spółki cywilnej*, składa ofertę)
 wykona następujące roboty (wskazać zakres) w ramach realizacji zamówienia:

1)  ………………………………………….………………..

2)  …………………………………………………………...

3)  ……………………………………………….…………..

2. Wykonawca……………………………………………………………
(wskazać nazwę wykonawcy, który w ramach konsorcjum*/ spółki cywilnej*, składa ofertę) 
    wykona następujące roboty (wskazać zakres) w ramach realizacji zamówienia:

1)  …………………………………………………….……..

2)  …………………………………………………………...

3)  ……………………………………………….…………..

Miejscowość, data:……………….. __ __ 2021 r.     
                                                      Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych)

do podpisania formularza (pliku) w imieniu Wykonawcy(ów).

                                                                      Oferta w formie elektronicznej winna być podpisana

                                                                                                kwalifikowanym  podpisem elektronicznym
*niepotrzebne skreślić lub pominąć.

** wskazać część zamówienia, której dotyczy oraz powielić jeśli dotyczy więcej niż jednej części
� Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wskazują dane pełnomocnika, z którym   prowadzona będzie wszelka korespondencja.


� Oświadczenia lub dokumenty, o których mowa w § 6 - 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia�23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. poz. 2415), które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczenia lub dokumenty przechowywane przez Zamawiającego zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 273 ust. 1 ustawy Pzp.
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